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Ustten Montaj M8

Aciklama

Basit bir anahtarlama yapisina sahip bu samandira
kuguk ebatlar sayesinde dar alanlarda rahatlikla
kullanilabilir. PP govdesi sayesinde kimyasal, su,
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yagd...gibi bir ¢cok sivida kullanilabilir. Endistriyel ‘\
alanda veya gida sektdrl gibi sektorlerde basit \)
manyetik kontak alabilirsiniz. \

Ozellikleri Uygulama

® Normalde acik veya Normalde kapali kullanilabilir. @® Tankdolualarmiolarak

® Ustten monte edilir. Montaji kolaydir. ® igme suyu, sebil, Kahve makinesi
® PP malzemedir. Reed kontak olarak kullanilabilir. ® Enduistriveya kimyasal alanda

® Ortalama 50cm kablo boyu vardir. ® Su,yag, boryadi samandirasi...gibi

Calisma ve Montaj Olgileri

Asagida verilen olgtler mm ‘dir
® Montaj mili 8mm
® Calisma mesafesi 35-45mm
® Samandira Capi18mm
® Normalde agik veya kapali kontak
® Max. kontak akimi 50mA
® Calismasicakligi-20°C/+80°C

® Kablouzunlugu ortalama 36cm

® Calisma voltaji max. 100V AC/DC
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