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Açıklama

Özellikleri

Çalışma ve Montaj Ölçüleri

Sıvı tanklarında dolu alarmı olarak.Normalde açık veya Normalde kapalı kullanılabilir.

Tanka yandan ve istenilen seviyede monte edilebilir.

Gövdesi paslanmazdır. Elektrik bağlantısı kabloludur.
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AçıklamaYandan Montaj Serisi ( M10 Somunlu )

M10 dişli ve somunla kolay ve hızlı montaj imkanı sunar.

Uygulama

Sıvı tanklarında boş alarmı olarak.

Endüstriyel sıvılarda

Su, yağ, yakıt...gibi birçok sıvıda

Paslanmaz Seviye Şalteri

Aşağıda verilen ölçüler mm ‘dir

NOT : 
Şamandıra topunun mili aşağıya baktığında normalde açık kontak,
Şamandıra topunun mili yukarıya baktığında normalde kapalı kontak olarak kullanabilirsiniz.

Kablolu

Tanklarda veya depolarda yandan açılan 10mm çapındaki
deliğe içeriden takılarak dışarıdan somunla sıkıştırılarak 
sabitlenen bu modeller hem normalde açık, hemde normalde
kapalı kontak olarak kullanılabilir. Paslanmaz gövdesi sayesinde
sağlam ve kalitelidir. tankınıza kaynak yapmadan kolayca mon-
taj imkanı sunar.
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